Bauanleitung: DIY Holzklotz-Nisthilfe

Was du brauchst:

)
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1. Akkuschrauber 2. Schraubzwinge 3. Holzbohrer mit
unterschiedlichen Durchmessern
(4 mm bis 9 mm)
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4. Schmirgelpapier oder Rundfeile 5. Holzklotz aus Hartholz (gut getrocknet),
z. B. Buche, Erle oder Obstbaumholz,
mindestens 10 cm dick

Prafen, auf welchen zwei Seiten des Holzklotzes die gebogenen
Linien (Jahresringe) zu sehen sind. Den Holzklotz so drehen,
dass keine der beiden Seiten mit den Jahresringen nach oben
zeigt

Den Klotz mit der Schraubzwinge an einem stabilen Tisch
festzwingen. Locher mit unterschiedlichen Durchmessern bohren
(aufpassen, dass du den Holzklotz nicht durchbohrst!).

Die Kanten der Bohrlocher mussen ganz glatt sein, ohne
abstehende Holzfasern. Eventuell mit Schmirgelpapier oder Rund-
feile glatten.

Bohrmehl aus den Lochern klopfen. Nisthilfe so an einen
sonnigen, regen- und windgeschutzten Platz stellen oder hangen,
dass die Offnungen nach vorne zeigen.
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